% KRONO

SWISS KRONO GROUP

Kronopol Sp. z 0.0. - ul. Serbska 56 « 68-200 Zary - Polska/Poland

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr.: KPL_OSB/3_CPR_001

saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka
saskanotus buvizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus un atce] Padomes Direktivu 89/106/EEK

1. Unikals izstradajuma tipa identifikdcijas numurs:
KRONOPOL/KRONOPLY OSB/3, 8 - 25 mm

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka
noteikts 11. panta 4. punkta:
Razosanas datumu skat. uz etiketes

3. Bdvizstraddjuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemé&rojamo saskanoto
tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:
PielietoSanai ka nestrukturalie, strukturalie un stingruma elementi
sausos un mitros apstaklos

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta prec¢u zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
Kronopol Sp. z o.o0.
ul. Serbska 56
68-200 Zary, Polija
www.kronopol.pl

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas
uz 12. panta 2. punktd nosauktajiem uzdevumiem:

Neattiecas

6. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts
V pielikuma:
~2+" sistema

7. Gadijuma3, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts:
Notificéta parbaudes institicija HFB Engineering GmbH,
Zschortauer StraBe 42, 04129, Leipciga, Vacija - 1034 - veica
bavizstradajuma tipa testu, uzpémuma inspekciju, raZzosanas
kontroles parbaudi, ka ari veica pastavigu raZosanas kontroles
uzraudziSanu, novértésanu un piepemsanu un izdeva Valsts
atbilstibas deklaraciju EK Nr. 1034-CPR-1276/2/2014.

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir izdots
Eiropas tehniskais novértéjums:

Neattiecas
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9. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

KRONO

SWISS KRONO GROUP

Butiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota
tehniska
specifikacija

Biezuma diapazons 8-10 mm >10-18 mm | > 18 - 25 mm
Horizontala pozicija uzstaditam
platném raksturigas noturibas
Gareniska liece | 18,0 N/mm?2 16,4 N/mm?2 14,8 N/mm?2
Skérseniska liece | 9,0 N/mm?2 8,2 N/mm? 7,4 N/mm?2
Gareniska spiedes stipriba | 15,9 N/mm?2 15,4 N/mm?2 14,8 N/mm?2
Skérseniska spiedes stipriba | 12,9 N/mm?2 12,7 N/mm?2 12,4 N/mm?2
Bides deformacija 1,0 N/mm?2
Vertikala pozicija uzstaditam
platném raksturigas noturibas
Gareniska liece | 9,9 N/mm?2 9,4 N/mm?2 9,0 N/mm?2
Skérseniska liece | 7,2 N/mm?2 7,0 N/mm?2 6,8 N/mm?2
Gareniska spiedes stipriba | 15,9 N/mm?2 15,4 N/mm?2 14,8 N/mm?2
Skérseniska spiedes stipriba | 12,9 N/mm?2 12,7 N/mm?2 12,4 N/mm?2
Bides deformacija 6,8 N/mm?2
Platnes elastibas parametri
Elastlbas_ moEiullls pie 4930 N/mm2
garenieskas lieces
Elastibas modulis pie 1980 N/mm?
skérseniskas lieces
Elastibas modulis pie bides «
deformacijas 50 N/mm
Platnes stingribas parametri -
projektésanas dati
Elestjbas rnoEqui_s pie 3800 N/mm?2
skérseniskas lieces
Elaist_lbas {T’tOgUhIS pie 3000 N/mm2
skérseniskas lieces
Elastibas modulis pie bides 1080 N/mm?2
deformacijas
Siltumvaditspéja A 0,13 W/mK
Biezuma uzplsanas <15 %

Formaldehida emisija

E1l (100% bezformaldehida sveki)

Ugunsreakcijas klase

D-s2, d0

Ekspluatacijas klase

1+ 2

EN 13986: 2004

turpinajums nakosaja lappusé
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9. Deklaretas ekspluatacijas ipasibas (turpinajums):

Saskanota
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas tehniska
specifikacija

Biivnieciba izmantojamo kokskaidu platnu nepiecieSamas ekspluatacijas ipasibas | EN 13986: 2004

Konstrukcijas elementu Izmantosanai eku iek3darbos mitros apstaklos; | EN 13986: 2004,
kokskaidu platnes, Nominala biezuma diapazona no 8 lidz 25 mm | Tab. 4.2
izmantosanai €ku iekSdarbos
mitros apstaklos

Gridas sijas apsuvums; EN 13986: 2004,
Nominalais biezums 12 mm Tab. 4.7

ar saaudzésanu garuma

Jumta apsuvums uz sijam;
Nominalais biezums 12; 15; 18 mm
ar/bez saaudzésanas garuma
Sienas konstrukcijas apsuvums

Nominalais biezums 12 mm
bez saaudzéSanas garuma

Kokskaidu platnu paneli gridas,
uz sijam balstita jumta
konstruktiva seguma un sienas
konstrukcijas apsuvumam

10. Pielikuma 1. un 2. punktd noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam. Par So izdoto ekspluatécijas pasibu
deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits raZzotaja varda:

&(J[{Z-(ME&(} W =

Joanna Konarzewska >
Sertifikacijas dala vaditaja ‘ Valdes loceklis

Zary, 2013.04.07
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